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Motorenbezeichnung CXO300

Leistung Propellerwelle, kW (PS) 224 (300)

Empf. Drehzahlbereich, U/min 3700-4000

Hubraum, Liter (Kubikzoll) 4.4 (266)

Gewicht, kg (lb) 393 (866)

Zylinderanzahl 8

Bohrung/Hub, mm (in.) 84 (3.3) / 98,5 (3.9)

Verdichtungsverhältnis 16: 1

Verhältnis 1 (Propellerdrehzahl) 1.23:1 (3259)

Verhältnis 2 (Propellerdrehzahl) 1.46:1 (2739)

Maximales Drehmoment, Nm (ft.lb) 650 (479)

Ansaugung Twin-Turbo

Schaftlänge, Zoll (mm) 25”(635)/30”(762)/35”(889)

Abgasnormen EPA 3, IMO II, RCD II

Starthilfe Glühkerzen

Anwendung leichter Betrieb kommerziell

Trimmbereich -4° to +16° 

Neigungswinkel 71°

Getriebeöl
API GL-5, 80W-90; Für kältere Klimazonen 
empfehlen wir die Verwendung von API GL-
5, 75W-90

Motoröl
Mindeststandard – vollsynthetisch API CI-4/ 
SAE 10W40 or 5W40

Propellerverzahnung 1,25″ Schaft / 19 Zähne 

Farben Schwarz / Weiß
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CXO300
Instrumente und 
Steuerung

CXO300
Technische 
Beschreibung

Powerhead 
	 •	 60 Grad V8 
	 • 	 Motorblock und Zylinderköpfe in Aluminiumlegierung 
	 •	 Vier obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder

Außenbordmontage
	 • 	 Standard für Außenborder
	 •	  Befestigung mit 6 Bolzen und Mehrloch-Anpassung 
	 • 	 30″ Heckspiegelraum (28,5″ mit Lenkeinschlag)

Kraftstoffsystem 
	 •	  Elektronisch gesteuerte Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung 
	 •	  Kraftstofffiltration und Kühlung am Motor

Lufteinlass- und Abgassystem 
	 •	  Doppelturbolader mit elektronischer Ladedruckregelung 
	 •	  Wasser-zu-Luft-Ladeluftkühlung 
	 •	  Luftfilter mit austauschbaren Einsätzen

Getriebe 
	 •	 Antrieb mit Spiralkegelrad 90 Grad 
	 •	 Alle Außenborder mit standardmäßiger oder Gegenrotation, 		
		  programmierbar über das Steuergerät 

Kühlsystem 
	 • 	 Thermostatisch regelbare Seewasserkühlung 
	 • 	 Robuste und wartungsarme Laufradwasserpumpe

Ölsystem 
	 • 	 Geschlossene Kurbelgehäuseentlüftung

Elektrisches System 
	 •	 Elektronische Drive-by-Wire Gas-und Gangschaltung
	 • 	 12V Systemspannung
	 • 	 100A Lichtmaschine integriert im Schwungrad
	 • 	 Automatisch integrierte Sicherungen

Propeller 
	 •	 Maximaler Propellerdurchmesser 16″ 
	 •	  19-Zahn 1,25″ Propellerverzahnung

Instrumente/Steuerung
• Elektronischer Gashebel von Dometic
• Dometic-Joystick
• CoastKey elektronischer Schlüssel / drahtlose Mann über Bord Technologie
• CAN J1939 Steuerung und Displays
• NMEA 2000-kompatibel
• Murphy PowerView Displays –Bildschirmgrößen 4.8”/7”/12”
• Kompatibel mit allen EPS-Lenkungen von Dometic
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CXO300
Verbrauch

CXO300
Propellerleistung (PS)
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1 Drehmomentbegrenzung bei sehr niedrigen U/min verhindert 
Propellerüberlastung

2
Umfangreicher mittlerer Drehzahlbereich für kraftvolle und 
reaktionsschnelle Beschleunigung und Marschfahrt

3 Breite Spitzenleistung für volle 300 PS in einem weiten 
Ladespektrum
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Schaftlänge 25”                 
Abmessungen – mm (in)

A	 609 (24)
B	 1997 (78.6)
C	 141 (5.6)
D	 1214 (47.8)
E	 R1286 (50.7) 
F	 918 (36.1)
G	 853 (33.58)	

Schaftlänge 30”                 
Abmessungen – mm (in)

A	 732 (29)
B	 2124 (83.6)
C	 268 (10.5)
D	 1314 (52.8)
E	 R1413 (55.6)
F	 1045 (41.1)
G	 853 (33.58)

Schaftlänge 35”                
Abmessungen – mm (in)

A	 863 (34)
B	 2251 (88.6)
C	 395 (15.6)
D	 1468 (57.8)
E	 R1540 (60.7)
F	 1172 (46.1)
G	 853 (33.58)

CXO300 
Technische Zeichnung

CXO300
Spiegelbefestigung / 
Draufsicht

Abmessungen – mm (in)
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Twin Turbo

Vertikale Kurbelwelle`

Wasser-zu-Luft-
Ladeluftkühlung

Bidirektionales 
Getriebe

Hochdruck-
Common-Rail-
Einspritzung

PDM

Wasserrücklaufsperre

19-Zahn 1,25″ 
Propellerverzahnung

ECU
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Hydraulische 
Steuerpumpe

 

Pumpenmodul 
(PCM)

 

Elektronische
Steuerung

 

Coastkey

Bildschirm Schalthebel

CANtrak GEM

Batterie

CAN

 

Netzwerke

Smart-Zylinder 

Kraftstoffpumpe
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Änderungen an diesen technischen Daten vorbehalten, eine Vervielfältigung ohne vorherige Genehmigung ist nicht gestattet

Weitere Informationen
Wenn Sie mehr zu den 
Diesel-Außenbordern von Cox 
erfahren möchten, wenden Sie 
sich bitte an Ihren nächsten 
Vertriebshändler www.coxmarine.
com/distributors

Cox Powertrain Limited
8 Cecil Pashley Way
Brighton City Airport
Shoreham by Sea 
BN43 5FF United Kingdom 

coxmarine.com

Kontakt
+44 (0)1273 454 424
marketing@coxpowertrain.com
www.coxmarine.com
   
@CoxPowertrain 


